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FICHE TECHNIQUE

DÉVIDOIR REPLIABLE ET MOBILE 
TED EQUIPEMENT®

LES + PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•	Pliable

•	Mobile

•	Ultra léger

•	Convient pour les tourets avec flasque abîmée ou cassée

•	Matière : tube acier

•	Tourets compatibles :

- Diamètre max. : 500 mm

- Largeur max. : 440 mm

- Poids max. : 45 kg

•	Structure en acier tubulaire

•	Silentblocs à l’avant pour assurer un bon « grip » lors du 
déroulage du câble 

•	Poignée-sangle réglable 

•	Axe avec verrouillage par goupille

•	Les roues sont à monter sur le châssis à l’aide de 2 clés à 
pipe 13 mm

Parfait pour dérouler sans blocage les petits tourets de 
câble de branchement jusqu’à 500 mm de diamètre et 
45 kg, ce dévidoir TED est équipé de roues et d’une  
poignée-sangle. Plus besoin de démonter le touret ni 
de le porter entre 2 chantiers. Déplacer le touret et 
son dévidoir se fait à une main et sans effort en le 
faisant rouler. 
La poignée-sangle est réglable et s’ajuste à la taille du 
technicien. 
La stabilité lors du déroulage est assurée par deux 
silentblocs sur le tube avant du dévidoir. Il suffit de 
poser le dévidoir au sol pour qu’il soit opérationnel.
Ce dévidoir TED est particulièrement pratique pour 
les déploiements en zone moyennement à peu dense 
(zone péri-urbaine et campagne). Il permet de gagner 
du temps lors des déploiements en assurant la fluidité 
du déroulage du câble, et lors des déplacements, 
sans prendre de place dans le véhicule. Qu’il soit 
replié ou installé sur le touret le dévidoir TED est d’un 
encombrement minimum.

Poids net : 4,2 kg

Dimensions du produit : L 50 mm x P 530 mm x H 700 mm

RÉF DÉSIGNATION CONDT

37002
Dévidoir repliable et mobile TED 
touret Ø 500 mm max - 45 kg
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