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CaraCtéristiques prinCipales

•	13037 : Semelle cupro-bérylium pour marteau à plaque 
    + Kit visserie (0,78kg)
•	5206 :   Semelle polyamide pour marteau à plaque 
    + Kit visserie (0,14kg)
•	10288 : Kit visserie pour semelle marteau à plaque

(0,04kg)

La pointe et le crochet de la tête ne doivent jamais être utilisés pour frapper les plaques.

aCCessoires disponibles

•	Agréé par Orange

•	Intérieur du manche muni d’une masselotte d’inertie 
mobile

•	Semelle de frappe pour décoller les plaques sans risque 
d’étincelle

•	Deux modèles sont disponibles :
•	Standard : équipé d’une semelle en cupro-bérylium 
anti-déflagrante

•	Économique : équipé d’une semelle en polyamide

Poid net : 6,94kg (modèle Cupro-Berrylium)
 6,31kg (modèle Polyamide)

Modèle
Cupro-Berrylium

Modèle
Polyamide

Dimensions du produit : L 285mm x P 60mm x H 1030mm

Diamètre du manche : 38mm

Utilisé seul ou par paire, pour décoller, soulever 
et déplacer les plaques (métalliques et béton) des 
chambres.

code désignation condt

0336 Marteau à plaque semelle cupro-bérylium unité

0434 Marteau à plaque semelle polyamide unité

FICHE TECHNIQUE

Marteaux à plaque ted equipeMent®




