FICHE TECHNIQUE

TREUIL PORTABLE DE TIRAGE SOUTERRAIN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ce treuil motorisé portable pour chambre permet le
tirage d'un filin d'aiguillage ou d'un céble souterrain
léger. Pour |'utilisation souterraine |'aiguillage des
conduites peut étre réalisé directement avec le cable
présent sur le tambour. Pour cela il suffit de relier le
cable du treuil au furet, de débrayer le tambour et
d'envoyer |'air comprimé dans la conduite.

Sa mise en ceuvre en bord de chambre de tirage est
rapide grace a son montage sur chassis.

Sur demande et en option des accessoires permettent
d'adapter le treuil pour du tirage aérien.

CODE DESIGNATION

CONDT

7112 Treuil portable de tirage souterrain 400 kg Unité

ﬁ Poids net : 157 kg

J—) Dimensions du produit : 1200 x 1000 x 600 mm

LES + PRODUITS

e Embrayage automatique
e Force de tirage : 400 kg
e Vitesse de tirage réglable de 0 a 100 m/min

e Le levage n’est pas autorisé avec ce treuil.

COMPOSITIONS DU PACK

e 1 chassis de positionnement sur chambre

e 1 console de fixation

¢ 1 tambour de 550 m de corde d'aiguillage PP
¢ 1 guide-cable

¢ 1 déport de sortie du tuyau d'échappement

¢ 1 moteur d’entrainement HONDA 4 temps 5,5CV.

e Tambour débrayable
¢ Fonction marche avant/ marche arriére

® Treuil de tirage évolutif.

Développons aujourd'hui les réseaux de demain
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