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FICHE TECHNIQUE

VESTE HAUTE VISIBILITÉ 4 POCHES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES LES + PRODUITS

NORMES CE

•	Taille : M, L, XL, XXL (sur demande S,XXXL)

•	Coloris : Jaune fluo ou Orange fluo

•	Matériaux : 
	 - Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane 
	 - Doublure laine polaire polyester 
	 - Bandes rétro-réfléchissantes cousues

•	Blouson haute visibilité Classe 3

•	Blouson sans manche visibilité Classe 2 

•	Doublure laine polaire

•	Manches amovibles

•	4 poches

•	DIRECTIVE EPI 89/686/CEE 

•	EN343:2003 A1:2007 Vêtements de Protection contre la 
Pluie  
	 - 3:  Résistance à la Pénétration de l’eau (1 à 3) - Parka  
	 - 1* : Résistance Evaporative (1 à 3) 

•	EN ISO 20471:2013 Vêtements à haute visibilité —  
Méthodes d’essai et exigences  
	 - 3 / 2 : Classe du vêtement (1 à 3) - Blouson/Gilet

•	EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements

Cette veste 2 en 1 passe d’un blouson à manches 
longues à une veste sans manche en quelques 
secondes. Parfaite pour être bien visible tout en se 
protégeant contre les intempéries.

CODE DÉSIGNATION CONDT

15235
Veste haute visibilité 4 poches jaune 
 Evolution T.M

unité

15236
Veste haute visibilité 4 poches jaune  
Evolution T.L

unité

15237
Veste haute visibilité 4 poches jaune  
Evolution T.XL

unité

15238
Veste haute visibilité 4 poches jaune  
Evolution T.XXL

unité

15239
Veste haute visibilité 4 poches orange  
Evolution T.M

unité

15240
Veste haute visibilité 4 poches orange  
Evolution T.L

unité

15241
Veste haute visibilité 4 poches orange  
Evolution T.XL

unité

15242
Veste haute visibilité 4 poches orange  
Evolution T.XXL

unité

EVOLUTION
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FICHE TECHNIQUE - VESTE HAUTE VISIBILITÉ 4 POCHES EVOLUTION

Blouson de signalisation Classe 3 permettant d’être 
parfaitement vu de jour comme de nuit dans la lumière des 
phares en extérieur et par tous les temps, dans la lumière 
des phares. Gilet porté sans manche : haute visibilité Classe 
2.

Ne pas utiliser hors de son domaine d’utilisation défini. 
Avant d’enfiler ce vêtement, vérifier qu’il ne soit ni sale ni 
usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. S’assurer 
que la bande rétro-réfléchissante grise ou fluorescente 
soit positionnée sur l’extérieur du vêtement et fermer la 
parka afin qu’il y ait une continuité sur cette dernière. Il 
ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface 
visible. Ce vêtement ne contient pas de substance connue 
comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de 
provoquer des allergies aux personnes sensibles.

LIMITES D’UTILISATION

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Laver à l’envers, faire sécher immédiatement après lavage. 
Lavage à la machine (nombre de lavage maximum autorisé 
voir étiquette de composition du vêtement), Température 
de lavage 30°C maximum, traitement mécanique réduit, 
rinçage à température décroissant progressivement, 
essorage réduit. Chlorage exclu.
Ne pas repasser. Les traitements à la vapeur sont interdits. 
Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. 
Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Ne pas 
faire de pré-trempage. Ne pas utiliser de détachants à 
haute alcalinité, de détergents à base de solvants ou de 
microémulsions, ni d’agents de blanchiment.
Les conditions environnementales, comme le froid, la 
chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil, ou 
un mauvais usage, peuvent affecter de façon significative 
les performances de la protection et la durée de vie de ce 
vêtement.
En cas de détérioration, cet article ne peut être soumis 
à réparation, le mettre au rebus et le remplacer par 
un article neuf. Ce vêtement doit impérativement 
être éliminé en respectant les procédures internes de 
l’installation, la législation en vigueur et les contraintes 
liées à l’environnement.La durée de vie est donnée à titre 
indicatif, et dépend de la bonne utilisation du produit. Les 
facteurs suivants peuvent la faire varier fortement :
•	 Non-respect des instructions du fabricant pour le 

transport, le stockage et l’utilisation
•	 Environnement de travail « agressif » : atmosphère 

marine, chimique, températures extrêmes, arêtes 
coupantes …

•	 Usage particulièrement intensif.
•	 Le dépassement du nombre maximum de cycles de 

lavage.
Attention : certaines conditions extrêmes peuvent réduire 
la durée de vie à quelques jours.

Stockage dans l’emballage d’origine à l’abri de la lumière, 
de l’humidité et à température ambiante. Environnement 
: L’élément de protection peut-être jeté aux ordures 
ménagères. La durée de vie du vêtement est fonction de 
son état général après utilisation (usures, etc...).

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

INSTRUCTIONS D’EMPLOI


